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Uwaga:
(Note:)

1. Wyrsb spetnia wymagania Dyrektywy RoHS (2002/95/WE).
This product fulfils the requirements of the RoHS Directive

(2002/95/EC).

2. Kody zaméwiefi/ ordering codes:
X261U44735010C - konektor podwdjny/double ground tab
X262U44735010C — konektor pojedynczy/single ground tab

Podwdjny Konektor 6.3x0.8 cynowany wg DIN 46 244
Tinned double tab 6,3x0,8 acc. to DIN 46 244
Material: PN—EN 1652-Cuzn37-H120-0,8-0,03 x50
electroplated Cu2Sn 8:10b wg PN-74/H-97011

Tinned tabs 6,3x0,8 acc. to DIN 46 244

Material: PN-EN 1652—CuZn37-H120-0,8-0,03 x50
electroplated Cu2Sn 8:10b wg PN-74/H-97011

DANE TECHNICZNE:

Technische Daten:
Technical data:

Wyk. /Ver. 1

Pojemnos¢ znamionowa:

Nennkapazitat: kl.X2 = 0,47uF
pazliat K.Y2 — 2x25nF
Rated capacitance:
e kX2 — £20%
P ; K.YZ — +20%

Capacitance tolerance:

Indukcyjnos¢ znamionowa:
Nenninduktivitat:
Rated inductance:

2x1mH —30%/+50%

Prad znamionowy:
Nennstrom:

10A
Rated current:
Napiecie znamionowe:
Nennspannung: 250Vac
Rated voltage:
Czestoliwos¢ napiecia:
Nennfrequenz: 50:60Hz

Rated frequency:

Kategoria klimatyczna:
Klimatische Kategorie:
Climatic category:

25/100/21 C

R rezystora roztadowczego:
Entladewiderstand:
Discharging resistor:

680kOhm

100% test napieciowy u producenta:
100% Priifspannung beim Hersteller:
100% Voltage Test in production:

kl.X2 — 1625Vdc — 2s
kl.Y2 — 2800Vdc — 2s

Wymagania:
Anforderungen:
Requirements:

EN 60939-2; EN60335—1 p.30
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